
Q��ZW是一款自带电池，支持Wifi连接的�K便携式直播摄像机。
�K超高清镜头，可输出超高清直播视频。小巧的机身不仅便于携
带，使用时不需要连接电源就能开启直播，摄像机可无线连接手
机APP操作，实现视频预览，多机位切换，摄像机控制等操作，支持
多种直播平台，轻松实现多机位推流。智能加持，摄像机支持手势
控制，可以根据手势控制放大和缩小画面，让直播更高效。

Q03ZW

�K超高清镜头，无惧夜光环境
Q��ZW便携式摄像机配备了�K高清镜头，能够输出色
彩还原度高、清晰的超高清画面，非常适用于复杂的场
景拍摄工作。该摄像机可根据光线效果自动调整画面，
即使在夜晚光线条件较差的环境中，也能拍摄出高品
质的画面。这使得它更适用于舞台灯光等直播环境。

AI智能，手势控制更便捷
Q��ZW便携式摄像机融合了智能算法，为用户带来更
便捷的操作体验。智能的设计支持手势控制功能，让用
户能够轻松地通过手势来放大或缩小画面。用户还可以
根据喜好定制手势和功能，人性化的设计带来更佳的体
验。

续航超�小时
Q��ZW便携式摄像机内置大容量高性能锂电池，超�小
时续航，无需外部供电，无需布线，多机位组网，轻松适
应户内户外多场景复杂应用。为用户提供了更多的便利
性，让用户可以尽情沉浸在直播乐趣中。

�倍无损变焦，丰富的细节展示
Q��ZW便携式摄像机配置了�倍无损变焦，使用者可以
轻松捕捉更远距离的画面，并展示更多的细节。不论是
近距离的特写镜头，还是稍远距离的人像和场景拍摄，
都能轻松应对。同时，使用者还可以根据需要自由调整
画面大小。

无线连接，满足多样化录制需求
Q��ZW便携式摄像机为用户提供了多种连接方式。用
户可以选择有线连接电脑，以确保稳定的数据传输和高
质量的录制效果；同时，也可以选择无线连接手机和电
脑，实现更加便捷的移动式直播录制。这种多样化的连
接方式不仅提升了用户的使用体验，还满足了不同场景
下的录制需求。
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Q��ZW便携式摄像机引入了TOF近距离辅助聚焦传
感器，这一创新技术使得摄像机能够轻松捕捉小物体
和特写画面，用户可以在拍摄过程中快速切换物品和
人像，过度快速自然。无论是捕捉微小物品的细节还
是拍摄人像的肖像，Q��ZW都能胜任。
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型号 Q��ZW

技术参数

摄像机参数
图像传感器
焦距
光圈
光学变焦
数字变焦
视场角
聚焦系统
麦克风数量
TOF
OSD叠加
整机性能
电池
WIFI及蓝牙
多机位组网
支持直播平台
接口
HDMI 

USB �.�

网络

音频接口
存储接口
电源接口
无线控制
一般规范
功耗
工作环境
存储环境
尺寸（长×宽×高）
机身重量

�/�.�英寸 CMOS，���万像素 
f=�.�mm ～ �.�mm
F� ～ F�.�
�倍
�倍
水平��.�° ～ ��.�°
自动、手动
�
支持
支持

����mah, ≥ �小时
�.�G/�G双频无线，传输距离≥ ��米；支持蓝牙�.�
支持�台组网
抖音、快手、淘宝、B站、微博、Youtube、Facebook Live、Twitch (Native)、Vimeo、Livestream……

�路HDMI Out ，可输出音频
视频分辨率�KP��, ����P��，���P��
�路USB �.�  Type-C 
�、UVC支持UVC�.�协议；
�、UVC 视频格式支持YUY�： ����P��，���P��, ���P��
�、H.���/MJPEG： 支持�KP��，����P��，���/P��，���P��
�、UAC 音频格式PCM
�路�.�G/�G WIFI
�、�KP��, ����P��, ���P��, ���P��
�、视频格式支持H.���；
�、音频压缩 AAC
NDI视频分辨率： �KP��，����P��，���P��，���P��
�路LINE IN, �.�mm音频接口
TF卡
USB TYPE-C充电
手机APP

＜�W
工作温度� ℃～ +��°C，工作湿度��%RH ～ ��%RH

工作温度-��℃ ~ +��°C  , 工作湿度��%RH  ～ ��%RH
���*���*��mm
≤���g
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